
BOIS AIR
NATUREL

11 kW

SORTIE FUMÉES

SUPÉRIEURE
SIMPLE

QUADRO+ ceramic

Lorsque le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s’adapter 
parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d’espace. QUADRO+ ceramic habille avec une grande 
élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey : la solution idéale pour donner une aura 
de classe à n’importe quel environnement, en profitant de tout le charme du bois. Disponible dans la mesure 
de 80 cm, QUADRO+ ceramic peut être installé comme poêle au sol à l’aide de pieds réglables ou d’un banc 
premium en grès de 140 cm, équipé d’un support intégré pratique.



* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d’informations
****Pour le bois, valeur indicative

  Canalisation

  Entrée d’air

  Sortie fumées

DESSINS TECHNIQUES

www.jm-poeles.com

BOIS  11 kW

PUISSANCE BRÛLÉE* kW 14,0

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW 11,0

PUISSANCE MINIMALE KW**** 5,5

RENDEMENT (puiss nom)% 78,6

Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm 100

Ø SORTIE FUMÉES mm 200

CONSOMMATION (puiss nom) kg/h 3,21

T FUMÉES* °C 276,6

TIRAGE MINIMUM Pa 10

CO (13% O²)* mg/m³ 752

VOLUME FUMÉES* g/s 10,5

POUSSIÈRES (13% O²)* mg/m³ 19

NOX (13% O²)* mg/m³ 108

OGC (13% O²)* mg/m³ 16

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER % 69

POIDS kg (avec pieds/banc basic/banc premium) 186/214/268

DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm) 698x215

GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans *** 2(5)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE** A+

CERTIFICATIONS

  Entrée d’air

  Sortie fumées


