
BOIS AIR
NATUREL

8,5 kW

CANALISÀBLE

CANALIZZAZIONE

CORNER est la solution idéale pour transformer l’ancienne cheminée en un véritable système de chauffage 
qui allie praticité et esthétique, en ligne avec les dernières exigences réglementaires. 
CORNER, l’insert à bois conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux versions 
droite et gauche. La beauté de la vision du feu, garantie par la porte en verre sur deux côtés, rencontre la 
versatilité. 

SORTIE FUMÉES

SUPÉRIEURE
SIMPLE

QUICK CORNER 5S
62 droite et gauche



* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d’informations
****Pour le bois, valeur indicative

  Canalisation

  Entrée d’air

  Sortie fumées

DESSINS TECHNIQUES

jm-poeles.com

BOIS 8,5 kW

PUISSANCE BRÛLÉE* kW 9,8

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW 8,5

PUISSANCE MINIMALE KW**** 5,0

RENDEMENT (puiss nom)% 87,2

Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm 100

Ø SORTIE FUMÉES mm 150

CONSOMMATION (puiss nom) kg/h 2,40

T FUMÉES* °C 170,8

TIRAGE MINIMUM Pa 10

CO (13% O²)* mg/m³ 499

VOLUME FUMÉES* g/s 7,6

POUSSIÈRES (13% O²)* mg/m³ 17

NOX (13% O²)* mg/m³ 99

OGC (13% O²)* mg/m³ 33

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER % 77

POIDS kg 100

DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm) 520x225

GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans *** 2(5)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE** A+

CERTIFICATIONS

QUICK CORNER 5S 62 DX



* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d’informations
****Pour le bois, valeur indicative

  Canalisation

  Entrée d’air

  Sortie fumées

DESSINS TECHNIQUES

jm-poeles.com

QUICK CORNER 5S 62 SX


